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基建工程设施设备要求
1　 范围

本标准规定了基建工程设施设备、作业人员的管理要求。
本标准适用于陕西省省级机关工程建设技术中心基建工程设施设备管理。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JGJ 33-2012    建筑机械使用安全技术规程

3　 设施设备管理

3.1　 设备安拆
施工单位设备管理员根据施工进度计划组织设备安拆作业，并督促安装单位办理相应安拆告知手续。
安拆前施工单位设备管理员牵头组织对设备基础、安拆前设备状态、标准节、附墙装置、安拆准备进行检查验收。
设备安装完毕后，施工单位应督促安装单位对设备进行自检、调试和试运转；其中机械设备自检合格后，由安装单位按照规定委托有相应资质的检测机构进行检测，出具相应的检测报告书。
设备安装单位自检、检测机构检测合格后，施工单位应组织设备供方、使用和监理等单位进行联合验收，按规定填写验收表格，联合验收合格后方可投入使用。
起重机械设备初始安装检查验收合格后，施工单位应督促安装单位及时向当地主管部门办理使用登记手续。
设备安装自检报告书、检测报告书、联合验收报告等检查验收资料应存入项目设备档案。
设备拆除过程中，拆除的设备部件应及时转运出场。拆除完毕后，及时办理退场手续。
3.2　 设备使用
所有设备应实行定人、定机、定岗的“三定制度”，明确具体负责人。
操作人员必须按操作技术规程和使用说明书要求操作使用设备。
机械设备的操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格，在取得有关部门颁发的操作证或特殊工种操作证后，方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。
现场施工负责人应为机械作业提供道路、水电、临时机棚或停机场地等必需的条件，并消除对机械作业有妨碍或不安全的因素。夜间作业必须设置有充足的照明。
当使用机械设备与安全发生矛盾时，必须服从安全的要求。
机械进入作业地点后，施工技术人员应向机械操作人员进行施工任务及安全技术措施交底。操作人员应熟悉作业环境和施工条件，听从指挥，遵守现场安全规则。
违反安全操作规程的命令，操作人员有权拒绝执行。由于发令人强制违章作业造成事故者，应追究发令人的责任，直至追究刑事责任。
机械作业时，操作人员不得擅自离开工作岗位或将机械交给非本机操作人员操作。严禁无关人员进入作业室和操作室。工作时，思想要集中，严禁酒后操作。
机械操作人员和配合作业人员，都必须按规定穿戴劳动保护用品，长发不得外露。高空作业必须系安全带，不得穿硬底鞋和拖鞋，严禁从高处往下投抛物件。
存在多班作业的，操作人员应在班后做好设备交接工作并按要求填写设备交接班记录。
当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，由施工单位组织编制多塔作业专项施工方案，并负责组织专家论证。根据施工方案采取相应的防碰撞安全技术措施。
应建立违章处罚制度，建设单位、监理单位、施工单位设备管理员对设备操作使用情况进行巡视，按制度规定对违章行为进行处罚。
3.3　 设备检查与维护保养
施工单位应督促设备产权单位按照设备保养要求，定期对设备进行保养，并填写保养记录。
设备出现故障时，施工单位应及时维修，并做好记录，报监理、建设方。
监理、施工单位每周组织对设备进行检查并如实记录。

3.4　 其他要求

设备应当选用正规大厂生产的产品，设备必须符合现行相关标准，出厂年限不超过规定报废年限的50%。

建筑安装企业及其附属的工业生产和维修单位的机械，应按其技术性能的要求正确使用。缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备不得使用。

严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力矩限位器等安全装置，及监测、指示、仪表、警报器等自动报警信号装置。其调试和故障的排除由专业人员负责进行。

处在运行和运转中的机械严禁对其进行维修、保养或调整等作业。
机械设备应按时进行保养，当发现有漏保、失修或超载带病运转等情况时，有关部门应停止其使用。
实行使用品牌目录管理的，必须在目录内选择使用。
每月对施工用的设备进行考核评价。

总包组织设备设施场内运输、临时堆放、设备基础、配套设施等准备工作，合理计划设备进退场时间，且必须经监理、建设单位审批，并按照审批后的方案执行。

对完成进场的设备，建设单位、监理单位对设备进行验收及时收集、查看设备供方及设备自身的相应资质文件（安拆资质、安全生产许可证、设备制造许可证、设备出厂合格证、设备备案证等），供方的资质等级必须能够覆盖所安拆设备类型和型号。

设备安拆应由安拆单位编制设备安拆专项方案，经安拆单位技术负责人审定后，报项目总监理工程师审查。需要专家论证的，施工单位按要求组织专家论证。安拆单位根据论证意见修改安拆方案后，按上述程序重新组织审批。

起重机械安拆（包括初始安装、使用过程安装、爬升和拆卸）及危险性较大的吊装分项工程作业由施工单位提出作业申请、方案，经批准后实施。项目设备管理员、安全员、施工员必须对作业过程进行旁站监督，对作业完成情况进行确认。参见危险性较大的分项工程作业申报流程。

在设备安拆、使用过程中，因各种原因导致不能按计划和方案继续作业时，应先采取措施确保设备处于安全状态，停止作业，然后制定技术措施，经批准后，继续作业。

当机械设备发生事故或未遂恶性事故时，必须及时抢救，保护现场，并立即报告领导和有关部门听候处理。企业领导对事故应按“三不放过”的原则进行处理。

4　 作业人员管理
设备安装拆卸、操作使用人员必须经过专业技术培训，熟悉设备安装与操作技术规程和设备使用说明书关于安装与操作使用的要求。
起重机械安装、司机、司索、指挥等特种作业人员和其他要求持证作业的人员必须取得有效操作证书。
建设单位、监理对设备安拆、操作、使用等作业人员资格进行审查，建立设备作业人员花名册；施工单位安全管理人员对设备作业人员进行进场安全教育。
设备安装与拆卸之前和设备操作使用人员首次使用设备前，施工单位必须组织对作业人员进行班前安全技术交底。设备正常使用期间每2周至少进行一次定期例行安全技术交底。
设备使用过程中对严重违反操作规程和现场管理制度的设备作业人员应及时清退出场。
设备特种作业人员离场时，施工单位应组织对其进行离场考核，并将考核情况报建设单位。
_________________________________

